Karia Produlktu

2110 ml / m?
11= 9m?
251~ 23m?

Lug do Drewna Lisciastego LEINOS
926 Naturfarben

Do uszlachetniania drewna lisciastego wewnatrz

Nie powoduje ciemnych przebarwien

Zastosowanie:

Do uszlachetniajacej obrébki jasnego drewna lisciastego, jak: klon, jesion, buk,
dab, itp. wewnatrz. Nadaje sie do podtdg, Scian, sufitéw, drzwi, mebli i innych
drewnianych powierzchni.

Wtasciwosci techniczne:

Srodek o ptynnej konsystencji, bardzo wydajny. W znacznym stopniu
zatrzymuje proces zétkniecia drewna, zachowujac tym samym jasny wyglad
powierzchni.

W celu uzyskania efektu powierzchni wyszorowanej na biato - przeprowadzic¢
obrébke uzupetniajgca LEINOS Mydtem do Podtég tugowanych 924 biatym.
W celu zachowania pierwotnego koloru drewna - przeprowadzi¢ obrébke
uzupetniajgca LEINOS Mydtem do Podtdg tugowanych 924 naturalnym lub
LEINOS Woskiem do Podtdg i Mebli 310.

Kolor:
002 bezbarwny, 202 biaty.

Sktadniki:
Woda, tensyd cukru, kwas cytrynowy, (biaty: dwutlenek tytanu). Produkt nie
podlega dyrektywie o ograniczeniu lotnych zwigzkéw organicznych.

Podtoze i przygotowanie:

Drewno musi by¢ surowe, dobrze wyszlifowane, czyste i suche (wilgotnos¢
drewna maks. 14% ). tug do drewna lisciastego przed i w czasie obrébki
czestokro¢ dobrze wstrzgsac lub mieszac.

Sposob stosowania:

Nanosic¢ obficie i rownomiernie wzdtuz stojéw drewna za pomoca watka lub pedzla odpornego na dziatanie kwasu.
Pojawiajgce sie miejsca suche nalezy natychmiast pokry¢ swieza warstwa produktu, az na powierzchni utworzy sie
réwnomierna biatawa powtoka.

Czas schniecia:

Powierzchnia pytosucha po 2 - 5 godz. Szlifowanie i naktadanie kolejnej warstwy po przynajmniej 24 godz. W przypadku
niezachowywania czaséw schniecia na drewnie moga pojawic sie zdtte, miejscowe przebarwienia. Zadbac o dobrg
wentylacje.
Wielkos¢ opakowan i zuzycie:

100 - 125 ml/m’ lub 8 - 10 m?/l, zalezy od chtonnosci powierzchni.

Opakowanie  wystarcza na...*

1l 9m’

2,51 23 m?

* grednia wydajnos¢ na jedng warstwe
Przechowywanie i trwatos¢:
Przechowywac w chtodnym i suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Napoczete opakowanie szczelnie zamknac.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu moga by¢ wyrzucane do $mieci komunalnych.



Europejski kod odpadu EWC: 07 06 01.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Natychmiast po zakonczeniu pracy czyszczenie woda.

GISCODE:
GE 10

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Dziata draznigco na oczy. Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdychac rozpylonej cieczy lub mgty.

GHSO07

Uwaga

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢
duzg iloscig wody. W przypadku wystapienia podraznienia skéry: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
Zanieczyszczong odziez zdjgc i wyprac przed ponownym uzyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé
woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukaé. W przypadku
utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza. Chroni¢ przed dzie¢mi.
Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Zawarto$¢/pojemnik usuwac do firmy posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zgodnie z
krajowymi przepisami.

Aby osiagna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wiasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swojg
waznosc.

Stan: 10.02.2026

Dystrybutor: AMBIENTE ¢ s.c. Ewa Szczepaihska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl ¢ www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ Industriestrae 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



