Karta Produlktu

130
@ ok. 100 ml / m?

11= 10m
251~ 25m

Preparat przeciw Kornikom LEINOS | 1o ww
1 30 Naturfarben

Srodek wzmacniajgcy drewno, chroni drewno przed owadami i grzybami
niszczacymi drewno, poprzez dziatanie fizykalno-mechaniczne.

Rowniez do wzmacniania sporowaciatego drewna.

Roztwdér wodny.

Zastosowanie:

Dziatajacy zapobiegawczo, niezamykajgcy poréw srodek wzmacniajgcy drewno.
Chroni drewno przed atakami owaddéw i grzybow poprzez dziatanie fizykalno-
mechaniczne. Réwniez do drewna na zewnatrz pod zadaszeniem i w
pomieszczeniach wilgotnych.

Wtasciwosci techniczne:

Dziata zapobiegawczo przeciw atakom grzybéw i owaddéw. Nadaje sie réwniez
do restaurowania (wzmacniania) starego drewna. Paroprzepuszczalny. Poprzez
dziatanie preparatu drewno staje sie nierozpoznawalne dla szkodnikdéw.

Kolor:
Lekko z6tty, metny.

Sktadniki:
Woda, tlenek glinu, kwas krzemowy, palminian potasu, tlenek magnezu,
chlorek potasu, kwasy ttuszczowe.

Podtoze i przygotowanie:

Podtoze musi by¢ state, czyste, wolne od ttuszczu i kurzu, surowe (nie
malowane) i chtonne. Wilgotnos$¢ drewna powinna wynosi¢ ok. 15 - 20 %. Przed
uzyciem krétko wstrzasna¢ pojemnikiem. Przed uzyciem preparatu nalezy
usuna¢ zaatakowane przez szkodniki fragmenty drewna.

Sposob stosowania:

Malowanie, natrysk, zanurzanie, wzgl. kapiel w wannie. Temperatura otoczenia i powierzchni powyzej 15°C. W
zaatakowanym owadami drewnie konieczne jest doktadne wypetnienie preparatem wygryzionych kanalikéw, ewentualnie
przy uzyciu strzykawki.

A. Naktadanie:

1. Malowanie, natryskiwanie (wymagane przynajmniej 2 natozenia):

Dla osiggniecia pewnego rezultatu preparat nanosi¢ 2 - 3 krotnie. Pekniecia muszg by¢ dodatkowo starannie pomalowane.
Przy natryskiwaniu wkalkulowac straty materiatu na mgte natryskowa.

2. Zanurzanie, kapiel w wannie:

Zanurzac przynajmniej przez 30 minut. Mokre i wilgotne drewno wymaga czasu zanurzania nawet do 24 godzin.

3. Drewno zaatakowane larwami:

Wszystkie widoczne otwory starannie i catkowicie wypetnic¢ preparatem LEINOS 130.

B. Dalsza obrébka:

Jezeli powierzchnia ma zosta¢ poddana dalszej obrébce, to nalezy zwréci¢ uwage, czy Preparat przeciw Kornikom 130 zostat
naniesiony na catg powierzchnie drewna oraz czy jest zupetnie suchy. W przypadku wytracenia sie krysztatkéw na
powierzchni nalezy je usung¢ szczotka lub wilgotng szmatka. Dalszg obrébke wewnatrz kontynuowac przy uzyciu wszystkich
produktéw LEINOS na bazie olejow i woskéw, a na zewnatrz przy uzyciu produktéw LEINOS odpornych na warunki
atmosferyczne.

Czas schniecia:
Kolejne nanoszenie po ok. 24 godz., gdy drewno jest juz catkowicie suche.



Wielkos$¢ opakowan i zuzycie:
Malowanie, natrysk: ok. 100 ml/m’ na jedno natozenie. Wymagane sg, co najmniej dwie warstwy! Zanurzanie albo kapiel ok.

15 I/m’.

Opakowanie wystarcza na...*

1l 10 m’
2,51 25 m’
101 100 m’
201 200 m’

* Srednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Oryginalnie zamkniety zachowuje trwato$¢ przynajmniej przez 2 lata. Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu. Chronic
przed mrozem! Opakowania dobrze zamykac.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu moga by¢ wyrzucane do $mieci komunalnych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Woda i LEINOS Mydto Roslinne 930.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Chroni¢ przed dzie¢mi.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Aby osiggna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swoja
waznosc.
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