Karta Produktu 850
055 - 85 ml / m?

0,751~105 m?

251~ 35m?

Farba do Drewna na bazie LEINOS

oleju naturalnego 850 Naturfarben
Chroni konstrukcje drewniane na zewnatrz.

Czy to burza, czy Sniezyca - ochrona na kazdg pogode.

Zastosowanie:
Niezamykajgca poréw powtoka kryjgca do wszystkich konstrukcji drewnianych
na zewnatrz. Dobra do drewna szorstkiego od pity.

Wtasciwosci techniczne:
Dobra zdolnos¢ krycia. Tworzy elastyczna, termoplastyczng powtoke.

Paroprzepuszczalna. do Drewna
Kolor:
014 kukurydzianozétta, 057 szwedzka czerwien. 064 ziemnobrazowa, 104
kruczoczarna, 123 btekit fryzyjski, 204 starobiata, 400 zielen jodtowa, 401
stalowoszara, 733 szary antracyt. g
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Sktadniki:

Olej Iniany, olej drzewny, zageszczony olej drzewny, olej rycynowy, estry zywic naturalnych, izoparafina, kaolin, kreda, kwas
krzemowy, tlene glinu, wosk mikrokrystaliczny, pigmenty mineralne, weglan cynku, karbaminian jodopropynylobutylu,
sykatywy. Zawartos¢ LZO (lotnych zwiazkéw organicznych) w produkcie wynosi maks. 290 g/I. Dopuszczalna wartos¢ w UE
wynosi 400 g/l (kategoria "e" od 2010).

Substancja czynna:
0,6 % karbaminian jodopropynylobutylu

Podtoze i przygotowanie:
Podtoze musi by¢ suche, twarde, czyste, wolne od ttuszczu i kurzu i nie moze by¢ chtonne. Surowe drewno szorstkie od pity
najpierw wyszczotkowac.

Sposob stosowania:
Pedzlem, watkiem i przez natryskiwanie. Temperatura otoczenia i powierzchni powyzej 15°C.

Czas schniecia:

Pytosucha po ok. 12 godz. Po 16 - 24 godz. sucha i mozna jg poddawa¢ dalszej obrébce. W czasie schniecia koniecznie
zadbac o dobra cyrkulacje powietrza.
Wielkos¢ opakowan i zuzycie:
Ok. 50 - 60 ml/m” dla jednej warstwy na wyheblowanym albo wyszlifowanym podtozu. Na podtozu szorstkim od pity zuzycie
nieznacznie wzrasta. Naktada¢ oszczednie, aby unikna¢ probleméw z wysychaniem.

Opakowanie  wystarcza na...*

0,75l 10,5 m’

2,51 35 m’

* Srednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Oryginalnie zamknieta zachowuje trwatos¢ przynajmniej przez 2 lata. Przechowywad szczelnie zamknietg w chtodnym i
suchym miejscu.



Utylizacja:
Zgodnie z urzedowymi, regionalnymi przepisami o utylizacji. Wysuszone resztki produktu moga by¢ wyrzucane do $mieci
komunalnych. Kod odpadu: EAK/EWC 08 01 11.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
LEINOS Rozcienczalnik 200. Produkt jest gotowy do uzycia.

GISCODE:
0 60

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergicznej.

Chroni¢ przed dzie¢mi.

W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

NIE wywotywaé wymiotow.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

UWAGA: Nasgczone produktem materiaty robocze, jak: szmatki, ggbki, pyty szlifierskie itp. z niewyschnietym olejem,
przechowywa¢ bez dostepu powietrza w zamknietym pojemniku metalowym lub wodzie, nastepnie zutylizowa¢, poniewaz w
przeciwnym razie istnieje ryzyko samozaptonu ze wzgledu na zawartosc¢ oleju roslinnego. Produkt sam w sobie nie jest
samozapalny. W czasie schniecia zadba¢ o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na uzyte sktadniki naturalne moze
wystepowad charakterystyczny dla tego rodzaju produktéw zapach.

Podczas uzywania aparatéw natryskowych stosowac wtasciwg ochrone drég oddechowych.

Podczas szlifowania nosi¢ maske przeciwpytowa chronigca przed drobnymi pytami.

Kontakt dla alergikéw: +48 / 608 031 784

Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Aby osiagng¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac¢ zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swoja
waznosc.

Stan: 25.04.2024

Dystrybutor: AMBIENTE e s.c. Ewa Szczepanska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl * www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ IndustriestraBe 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



