Karta Produktu

Grunt Izolujgcy 815

815

g 85 ml/ m?

0751= 9m?

251~ 295m’

LEINOS 101= 118 m?
Naturfarben

Do izolacji sciany przed przebiciami z podtoza, np. sadzy z komina. Mocno
kryjgca: nadaje podtozu biatg, szorstkawg powierzchnie o dobre;
przyczepnosci pod kolejne powtoki farb lub tynkéw dekoracyjnych.

Na podtozach matochtonnych wystarcza zazwyczaj jedna
warstwa gruntu.

Zastosowanie:
Izolacyjna warstwa podktadowa przeciwko przebijajgcym podtozom. Bardzo
dobrze nadaje sie jako podktad pod tynki japonskie i tapety bawetniane.

Wtasciwosci techniczne:

Farba gruntujgca o duzej zdolnosci izolujgcej. Nadaje lekko chropowata,
drobnoziarnista powierzchnie, co nalezy uwzglednic¢ przed dalsza obrébka
kolejnymi produktami LEINOS.

Kolor:
Naturalny biaty.

Sktadniki:

Wygotowane zywice naturalne oleju drzewnego i rycynowego, zageszczony olej
rycynowy i drzewny, estry zywic naturalnych, izoparafiny, tlenek glinu, talk,
kalcyt, Litofon, krzemian glinu, dwutlenek tytanu, sykatywy. Zawartos¢ LZO
(lotne zwigzki organiczne) w produkcie wynosi maks. 260 g/I. Dopuszczalna
wartos¢ UE wynosi 400 g/l (kategoria "e" od 2010).

Podtoze i przygotowanie:

W celu osiggniecia optymalnych wynikéw, przestrzega¢ Kart Produktu
wszystkich stosowanych produktédw. Podtoze musi by¢ suche, twarde, czyste,
wolne od ttuszczu i kurzu.

Sposob stosowania:

Naktadac pedzlem, watkiem welurowym i przez natrysk. Temperatura
pomieszczenia i powierzchni powyzej 15°C. Na tynki normalne i matochtonne,
beton, cement, ptyty wiérowe, ptyty Fermacell, metale i ptyty polistyrolowe
natozyc¢ raz obficie. Na tynki mocnochtonne: ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty
termoizolacyjne itp. naktadac¢ 2 warstwy. Sprawdzi¢ przyczepnos¢ na
niechtonnych podtozach.

Czas schniecia:
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Przy temperaturze 20°C / 50 - 55% wzglednej wilgotnosci: pytosuchy po 8 - 10 godz. Po 24 godz. nadaje sie naktadania
kolejnych warstw. Naktadanie tapet bawetnianych mozliwe po 48 - 72 godz. w przypadku 2 warstw gruntu po 4 dniach.

Zadbac o dobre przewietrzanie pomieszczenia!

Wielkos$¢ opakowan i zuzycie:

Nie przekracza¢ 100 ml/m’ gruntu na jedng warstwe..



Opakowanie  wystarcza na...*

0,75l 9m?
2,51 29,5 m?
101 118 m?

* Srednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Produkt oryginalnie zamkniety jest stabilny przynajmniej przez 2 lata. Przechowywac szczelnie zamkniety w chtodnym i
suchym miejscu.

Utylizacja:
Zgodnie z regionalnymi przepisami o utylizacji. Wysuszone resztki produktu moga by¢ wyrzucane do $mieci komunalnych.
Kod odpadu: EAK/EWC 08 01 02

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Produkt jest gotowy do uzycia. Czyszczenie narzedzi LEINOS Rozciefczalnikiem 200.

GISCODE:
060

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Chroni¢ przed dzie¢mi.

W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

NIE wywotywaé wymiotow.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

UWAGA: Nasgczone produktem materiaty robocze, jak: szmatki, ggbki, pyty szlifierskie itp. z niewyschnietym olejem,
przechowywa¢ bez dostepu powietrza w zamknietym pojemniku metalowym lub wodzie, nastepnie zutylizowa¢, poniewaz w
przeciwnym razie istnieje ryzyko samozaptonu ze wzgledu na zawartosc¢ oleju roslinnego. Produkt sam w sobie nie jest
samozapalny. W czasie schniecia zadba¢ o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na uzyte sktadniki naturalne moze
wystepowad charakterystyczny dla tego rodzaju produktéw zapach.

Podczas uzywania aparatéw natryskowych stosowac wtasciwg ochrone drég oddechowych.

Podczas szlifowania nosi¢ maske przeciwpytowa chronigca przed drobnymi pytami.

Karta charakterystyki dostepna na zgdanie!

Aby osiagna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wiasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swojg
waznosc.

Stan: 02.02.2026

Dystrybutor: AMBIENTE ¢ s.c. Ewa Szczepaihska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl ¢ www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ Industriestrae 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



