Karta Produktu 263
g 70 ml/ m?

0751 11m?

241~ 34m?

Lazura do Drewna-Mix do LEINOS

Wewnqtrz 263 Naturfarben

Odporna na warunki wode Lazura do dekoracyjnego powlekania drewna
wewnatrz

Przy sktadaniu zamdwienia podac kolor.

Zastosowanie: , ]
Odporna na wode, paroprzepuszczalna ochrona drewna do wewnatrz. Do > f pozura do
chtonnych podtozy z drewna. Nie stosowac do podtdg i zabawek.

Wiasciwosci techniczne:

Tworzy transparentna, hydrofobowg powtoke. Paroprzepuszczalna. Testowana
zgodnie z wytycznymi ihd i ift Rosenheim (Instytutu Technik Okiennych i
Technologii Drzewnych Rosenheim w DreZnie) na odbarwienia w kontakcie z
zaprawg murarska, paroprzepuszczalnos¢, reakcje na folie uszczelniajace,
odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Przetestowana pod
wzgledem migracji pierwiastkéw zgodnie z normg DIN EN 71, cze$¢ 3.
Sprawdzona réwniez wg normy DIN 53160 pod wzgledem odpornosci na pot i
$line. Nie nadaje sie na ciagte i intensywne dziatanie wody. Nie nadaje sig do
podtdg.

Kolor:
Wedtug palety koloréw.

Sktadniki:

Olej drzewny, olej rycynowy, olej Iniany, estr zywic naturalnych, izoparafiny, mikrowosk, tlenek cynku, pigmenty mineralne,
sykatywy. Zawartos¢ LZO (lotnych zwigzkéw organicznych) w produkcie wynosi maks. 480 g/I. Dopuszczalna wartos¢ UE
wynosi 700 g/l (kategoria "f"od 2010).

Podtoze i przygotowanie:

Aby osiggna¢ optymalny rezultat, nalezy stosowac sie do zalecen Kart Produktu wszystkich stosowanych produktéw. Podtoze
musi by¢ suche, state, czyste, wolne od ttuszczu i kurzu oraz musi by¢ zagruntowane Olejem Gruntujgcym LEINOS 220.
Wymagane sg 2 - 3 warstwy lazury.

Sposob stosowania:
Malowanie pedzlem, watkiem, przez natrysk. Temperatura otoczenia i powierzchni powyzej 15°C.

Czas schniecia:
Ok. 16 - 24 godz.Ten system do schniecia wymaga odpowiednio wystarczajgcej ilosci tlenu z powietrza. Dlatego zadbac¢ o
dobre przewietrzanie, przy stojagcym powietrzu np. wentylatorem, réwniez aby unikna¢ powstawania zapachu.

Wielkos¢ opakowan i zuzycie:
Ok 60 - 80 mI/m’ na jedno natozenie. Naktada¢ oszczednie, aby unikna¢ probleméw z wysychaniem!

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 11 m?

2,41 36 m?

* drednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Oryginalnie zamknieta zachowuje trwatos¢ przynajmniej przez 2 lata. Przechowywac w zamknietym opakowaniu, w chtodnym
i suchym miejscu.

Utylizacja:



Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu moga by¢ usuwane do $mieci komunalnych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
LEINOS Rozcienczalnik 200. Produkt jest gotowy do uzycia.

GISCODE:
060+

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skéry. Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Chroni¢ przed dzie¢mi. W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

NIE wywotywaé wymiotow.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawartos¢/pojemnik usuwac do firmy posiadajacej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

UWAGA: Nasaczone produktem materiaty robocze, jak: szmatki, gabki, pyty szlifierskie itp. z niewyschnietym olejem,
przechowywac bez dostepu powietrza w zamknietym pojemniku metalowym lub wodzie, nastepnie zutylizowa¢, poniewaz w
przeciwnym razie istnieje ryzyko samozaptonu ze wzgledu na zawartos¢ oleju roslinnego. Produkt sam w sobie nie jest
samozapalny. W czasie schniecia zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje. Z uwagi na uzyte sktadniki naturalne moze
wystepowad typowy dla tego rodzaju produktdw zapach. Podczas uzywania aparatow natryskowych stosowac¢ wtasciwg,
zatwierdzona ochrone drég oddechowych. Podczas szlifowania nosi¢ maske przeciwpytowa chronigca przed drobnymi
pytami.

Lazura do Drewna-Mix 262/263

0014 lod ® (006 wanilia 0045 jablko ® 0061 wapien ® 1709 kasztanowiec ® (039 kwarc roZowy
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® 0032 delfin ® 0007 krem ® 0017 trzcina

® 0037 dryfujace drewno

® (033 golghi bigkit 0035 janowiec ® 0005 muskat ® 1711 orzech wioski

® 0024 lapis ® 0028 kukuydza 0060 torf
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® (012 lilia wodna ® 0038 ziemia

® (056 gencjana 0049 lila
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® 0013 lipa 0047 sahara 0054 migta @ 1710 bezbarwny @ (034 magnolia
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® 0009 laguna ® (0004 cytryna

® (016 mango

0040 mandarynka

@ (0020 popict ® 1707 dab naturalny
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® (0030 tarnina ® 0036 lawa ® 1712 dab jasny 0025 koral

@ 1714dgb
® 1703 sosna

0057 szmaragd ® (031 amazonia @ 1702 palisander

® 0019 cegla

@ dowewnatrz i na zewnatrz tylko dowewnatrz @ tylko na zewnatrz ® 1708 heban ® 0058 jezyna

Aby osiagna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wiasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swojg
waznosc.

Stan: 10.02.2026

Dystrybutor: AMBIENTE ¢ s.c. Ewa Szczepaihska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl * www.LEINOS.pl
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Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ IndustriestraBe 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



