Karta Produktu 280
g40ml/m’

0,251= 6,5m’

0751~ 19m?

Olej do Blatow Kuchennych LEINOS | z:-o»
280 Naturfarben

Wtasciwa ochrona dla Twojego blatu kuchennego

Blaty olejowane, czesto narazone sg na dziatanie ptynéw i
substancji chemicznych w nich zawartych. Dlatego
potrzebujg czestej pielegnacji. Nasz Olej do Blatéw
Kuchennych zostat specjalnie przygotowany do takich
"zadan kuchennych".

Zastosowanie:
Do impregnacji blatéw kuchennych, powierzchni mebli i zabawek z drewna.

Wtasciwosci techniczne:

Olej o bardzo dobrej odpornosci na plamy z kawy, czerwonego wina, sokéw
owocowych itp. Spetnia normy: DIN 68861 czes¢ 1 B (powierzchnie mebli) i DIN
EN 71- 3 (powierzchnie zabawek dla dzieci). Dobrze wnika w drewno, jest
dyfuzyjny, antystatyczny, ozywia naturalng strukture i pogtebia odcien . . ‘
impregnowanego drewna. Produkt, stosowany zgodnie z przeznaczeniem, jest

zgodny z rozporzgdzeniem (WE) nr 1935/2004 oraz niemiecka ustawg o Q
$rodkach spozywczych, przedmiotach uzytku powszechnego i paszach (LFGB).

Olej do

Kolor:
Bezbarwny.

Sktadniki:

Olej Iniany, olej drzewny, olej rycynowy, estry zywic naturalnych, izoparafiny,
tlenek glinu, mikrowosk, kwas krzemowy, tlenek cynku, sykatywy. Zawartos¢
LZO lotnych zwigzkéw organicznych w produkcie wynosi maks. 360 g/I.
Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria "f" od 2010 r.)

Podtoze i przygotowanie:
Podtoze musi by¢ suche (wilgotnos¢ drewna ponizej 14 %), state, chtonne, czyste, wolne od zywic i kurzu. Dobrze oszlifowane
papierem Sciernym o ziarnistosci 240.

Sposob stosowania:

Nanosi¢ pedzlem, szmatka, watkiem lub gabka przy temperaturze otoczenia i powierzchni powyzej 15°C. Po czasie penetracji
wynoszacym okoto 20-30 minut przetrze¢ niewchtoniety olej wzglednie usung¢ jego nadmiar i wypolerowa¢ powierzchnie do
sucha szmatka lub padem.

A. Nieobrobiona, chtonna powierzchnia:

1. Po ok. 20 - 30 min. penetracji przetrze¢ niewchtoniety olej w miejsca jeszcze chtonne wzglednie usuna¢ jego nadmiar, a
powierzchnie wypolerowa¢ do sucha szmatka lub padem.

2. Nastepnego dnia ponownie natozy¢ cienko olej i postepowac zgodnie z powyzszym opisem. W razie potrzeby nanies¢
trzecig warstwe w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

Wazne: na powierzchni nie moze pozostac niewchtoniety olej!

B. Malowanie renowacyjne:

W celu pielegnacji i od$wiezenia powierzchni olejowac zgodnie z powyzszym opisem. Do$¢ mocno zuzyte, szare obszary
przeszlifowad papierem Sciernym o ziarnistosci 240 lub padem, a nastepnie zaolejowad. Intensywnie uzytkowane
powierzchnie olejowac co miesiac.

Przeprowadzic¢ test wstepny olejowania! Wazne: przy obrébce i schnieciu produktéw zapewni¢ optymalna
cyrkulacje swiezego powietrza!

Czas schniecia:
Suchy i nadaje sie do dalszej obrdbki po 18 - 24 godz. (przy 18 - 22°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50 - 55%). Petne
utwardzenie trwa ok. 7 - 10 dni. W czasie schniecia zadbac¢ o optymalny doptyw Swiezego powietrza.



Wielkos$¢ opakowan i zuzycie:
Ok. 20 - 50 ml/m® w zaleznoéci od chtonnosci podtoza.

Opakowanie wystarcza na...*

0,251 6,5 m’
0,751 19 m’
2,51 63 m’

* Srednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Przechowywac w chtodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamkniety zachowuje trwato$¢ co najmniej 2 lata. Napoczete
opakowania szczelnie zamykac. Resztki przela¢ do mniejszych pojemnikéw.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone pozostatosci produktu mozna usuwa¢ do Smieci komunalnych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Olej do Blatéw Kuchennych LEINOS 280 jest gotowy do uzycia. Czyszczenie narzedzi pracy natychmiast po uzyciu
Rozcienczalnikiem LEINOS 200.

GISCODE:
BSL10

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Chroni¢ przed dzie¢mi.

W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

NIE wywotywaé wymiotdw.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawartos¢/pojemnik usuwaé do firmy posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

UWAGA: Nasaczone produktem materiaty robocze, jak: szmatki, gabki, pyty szlifierskie itp. z niewyschnietym olejem,
przechowywa¢ bez dostepu powietrza w zamknietym pojemniku metalowym lub wodzie, nastepnie zutylizowa¢, poniewaz w
przeciwnym razie istnieje ryzyko samozaptonu ze wzgledu na zawartos¢ oleju roslinnego. Produkt sam w sobie nie jest
samozapalny. W czasie schniecia zadba¢ o odpowiednie przewietrzanie. Ze wzgledu na uzyte surowce naturalne moze
wystepowad charakterystyczny zapach. Podczas uzywania aparatéw natryskowych stosowac wiasciwa, atestowang ochrone
drég oddechowych. Podczas szlifowania nosi¢ maske przeciwpytowg chronigcg przed drobnymi pytami.

Aby osiagna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wiasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swojg
waznosc.

Stan: 02.02.2026

Dystrybutor: AMBIENTE ¢ s.c. Ewa Szczepaihska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl ¢ www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ Industriestrae 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



