Karta Produktu

@20 ml/ m’
0251~ 125m’
0751~ 375m’

- i 251~ 125m’
Olej Twardy-Specjalny 245 LEINOS| - sum
Naturfarben 301=1500m?

Bogaty w naturalne zywice i woski olej finiszowy

Do intensywnie uzytkowanych powierzchni, jak podtogi i do g==
wysokojakosciowej obrébki mebli drewnianych. Doskonaty
do polerowania. Wymagane gruntowanie Olejem Twardym
240.

Zastosowanie:

Paroprzepuszczalna obrébka finiszowa powierzchni wewnatrz - wstepnie
gruntowanych Olejem Twardym LEINOS 240 lub podobnymi produktami. Przede
wszystkim do powierzchni intensywnie uzytkowanych i w obrébce wysokiej
klasy mebli drewnianych.

Wiasciwosci techniczne:

Tworzy twardg, odporng na zarysowania i hydrofobowg powtoke finiszowa.
Paroprzepuszczalny. Testowany pod wzgledem wtasciwosci uzytkowych
lakieréw i lazur do drewna wewnatrz pomieszczen zgodnie z norma DIN 68861.
Sprawdzony réwniez pod wzgledem migracji pierwiastkéw zgodnie z DIN EN 71-

s | Naturfarben
3, oraz odpornosci na Sline i pot zgodnie z DIN 53160. ¥
 Olej Twardy-
Kolor: - Specjalny

Bezbarwny do lekko zéttawego. Bez polerowania aksamitnie btyszczacy. R

x

artol Spezial

Sktadniki: N
Olej Iniany, zageszczony olej Iniany, olej rycynowy, olej drzewny, estry zywic 7 g

naturalnych, izoparafiny, tlenek glinu, wosk mikrokrystaliczny, sykatywy.
Zawartos¢ LZO lotnych zwigzkéw organicznych w produkcie wynosi maks. 540
g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria "f' od 2010 r.).

Podtoze i przygotowanie:

Surowe drewno musi zosta¢ zagruntowane Olejem Twardym 240 lub produktem podobnym. Podtoze musi by¢ suche, state,
czyste, wolne od ttuszczu i kurzu oraz chtonne. Powierzchnie drewniane wstepnie oszlifowa¢ papierem sciernym o
ziarnistosci P150-P180 w kierunku wtékien drewna.

Sposob stosowania:

Przed uzyciem doktadnie wymiesza¢! Nanoszenie pedzlem, watkiem, przez natrysk, zanurzanie. Naktada¢ oszczednie, aby
unikna¢ problemdéw z wysychaniem.Temperatura otoczenia i powierzchni powyzej 15°C. Bardzo dobry do

polerowania. Uwaga: niezaleznie od sposobu naktadania, po ok. 30 min. od ostatniej aplikacji starannie zebra¢ nadmiar
oleju!

Czas schniecia:

Przy 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50 % pytosuchy po ok.10 - 12 godz. Mozna po nim chodzi¢ i poddawa¢ dalszej
obrébce po 16 - 24 godz. Ten system do schniecia wymaga odpowiedniej ilosci tlenu z powietrza. Dlatego zadbac o dobrg
wentylacje - przy stojagcym powietrzu np. wentylatorem, aby unikna¢ powstawania zapachu.

Wielkos¢ opakowan i zuzycie:

Ok. 10 - 30 ml/m*. Moze odbiega¢ od normy w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

Opakowanie  wystarcza na...*

0,25l 12,5m’

0,751 37,5 m’



Opakowanie wystarcza na...*

2,51 125 m?
10l 500 m’
301 1.500 m?

* grednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Oryginalnie zamkniety zachowuje trwatos¢ przynajmniej przez 2 lata. Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu.
Napoczete opakowania dobrze zamkna¢, resztki przela¢ do mniejszych pojemnikéw.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu moga by¢ usuwane do $mieci komunlanych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Produkt jest gotowy do uzycia. Czyszczenie LEINOS Rozcienczalnikiem 200.

GISCODE:
060+

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Chroni¢ przed dzie¢mi.

W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem. NIE wywotywaé wymiotow.
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawartos¢/pojemnik usuwaé do firmy posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

UWAGA: Nasaczone produktem materiaty robocze, jak: szmatki, gabki, pyty szlifierskie itp. z niewyschnietym olejem,
przechowywa¢ bez dostepu powietrza w zamknietym pojemniku metalowym lub wodzie, nastepnie zutylizowa¢, poniewaz w
przeciwnym razie istnieje ryzyko samozaptonu ze wzgledu na zawartosc¢ oleju roslinnego. Produkt sam w sobie nie jest
samozapalny. W czasie schniecia zapewni¢ nalezyta wentylacje. Z uwagi na uzyte skfadniki naturalne moze wystepowac
typowy dla tego rodzaju produktéw zapach.

Podczas uzywania aparatéw natryskowych stosowac wtasciwa, zatwierdzong ochrone drég oddechowych.

Podczas szlifowania nosi¢ maske przeciwpytowa chronigca przed drobnymi pytami.

Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

(]

Aby osiggna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swoja
waznosc.

Stan: 26.04.2024
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