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@90 ml/m’

0,251= 2,5m’

0751~ 75m’

Wosk Plynny z Gruntem 342 LEINOS | - om
Naturfarben

Szybkoschngca kombinacja olejéw i woskow do drewna

Do wykanczania powierzchni drewnianych mato
narazonych na zuzycie. Wystarczy jedna warstwa.

Zastosowanie:

Do paroprzepuszczalnej impregnacji surowych lub chtonnych powierzchni
drewnianych, mato obcigzanych mechanicznie wewnatrz pomieszczen. Wosk
nie nadaje sie do miejsc narazonych na stycznos¢ z woda.

Wiasciwosci techniczne:
tatwy w nakfadaniu. Po wyschnieciu mozna go wypolerowaé na satynowy
potysk. Przepuszczalny dla pary wodne;j.

Kolor:

Bezbarwny do lekko zéttawego. Jasne, chtonne podtoza ciemniejg nieco po
wyschnieciu. Drewna moga rézni¢ sie wybarwieniem w zaleznosci od ich
ustojenia.

Sktadniki:

Wosk pszczeli, wosk carnauba, olej Iniany, zageszczony olej Iniany i drzewny,
wygotowane: zageszczony olej Iniany i drzewny oraz zywice naturalne, tlenek
glinu, izoparafiny, sykatywy. Zawartos¢ LZO lotnych zwigzkéw organicznych w
produkcie wynosi maks. 390 g/I. Dopuszczalny limit UE wynosi 700 g/l
(Kategoria F od 2010 r.).

Podtoze i przygotowanie:

Przed uzyciem doktadnie wstrzasnac¢ lub wymieszad! Podtoze musi by¢ suche, state, czyste, wolne od ttuszczu i kurzu oraz
chtonne. Powierzchnie oszlifowa¢ w zaleznosci od rodzaju drewna i zadanej gtebokosci wnikania papierem sciernym o
ziarnistosci P100 - P180 w kierunku wtékien drewna.

Sposob stosowania:
Malowanie, zanurzanie. Po wyschnieciu wypolerowa¢. Temperatura otoczenia i powierzchni powyzej 15°C. Przed uzyciem
dokfadnie wstrzasna¢ lub wymieszad!

Surowe, chtonne podtoza:
Wosk Ptynny z Gruntem LEINOS 342 natozy¢ réwnomiernie. Po okoto 20 - 45 min. zebrac¢ ISnigcy nadmiar wosku. Po okoto 16
- 24 godz. suszenia wypolerowa¢ w kierunku wiékien drewna.

Wskazéwka:
Wosk Ptynny z Gruntem LEINOS 342 jest przygotowany do srednio chtonnych podtozy drewnianych. W przypadku silnie i
stabo chtonnych powierzchni nalezy przeprowadzi¢ malowania prébne.

Czas schniecia:
Ok. 18 - 24 godzin. Ten system do schniecia wymaga odpowiedniej ilosci tlenu z powietrza. Dlatego zadba¢ o dobre
przewietrzanie, przy stojacym powietrzu np. wentylatorem, aby unikna¢ powstawania zapachdw.

Wielkos¢ opakowan i zuzycie:
Ok. 90 ml/m?, w zalezno$ci od chtonnosci podtoza moze odbiega¢ od normy.

Opakowanie  wystarcza na...*
0,25l 2,5 m?

0,751 7,5m’



Opakowanie  wystarcza na...*
2,51 30m’

10l 110 m?

* Srednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Oryginalnie zamkniety zachowuje trwatos¢ przynajmniej przez 2 lata. Przechowywac w zamknietym opakowaniu, w chtodnym
i suchym miejscu.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu moga by¢ usuwane do $mieci komunalnych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Rozcienczalnik LEINOS 200. Produkt jest gotowy do uzycia.

GISCODE:
060+

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skéry. Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Chroni¢ przed dzie¢mi. W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem. NIE
wywotywacé wymiotéw. Unika¢ uwolnienia do Srodowiska. Zawartos¢/pojemnik usuwac do firmy posiadajacej odpowiednie
uprawnienia w celu wtasciwego recyklingu. UWAGA: Nasaczone produktem materiaty robocze, jak: szmatki, gabki, pyty
szlifierskie itp. z niewyschnietym olejem, przechowywac¢ bez dostepu powietrza w zamknietym pojemniku metalowym lub
wodzie, nastepnie zutylizowad, poniewaz w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozaptonu ze wzgledu na zawartosc oleju
roslinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schniecia zadba¢ o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na
uzyte sktadniki naturalne moze wystepowac charakterystyczny dla tego rodzaju produktéw zapach. Podczas uzywania
aparatéw natryskowych stosowac wtasciwa, atestowang ochrone drég oddechowych. Podczas szlifowania nosi¢ maske
przeciwpytowg chronigcg przed drobnymi pytami.

Aby osiagng¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac¢ zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wiasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swojg
waznosc.

Stan: 30.08.2025

Dystrybutor: AMBIENTE e s.c. Ewa Szczepanska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl * www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ Industriestrae 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



