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Olej Renowacyjny 285 aplikacii
Naturfarben

Olej do czyszczenia i renowacji wszystkich olejowanych i woskowanych
powierzchni,
takich jak drewno, korek czy naturalne linoleum.

Odpowiedni do miejscowego lub kompleksowego
czyszczenia podtdg (mycie olejem).

Zastosowanie:

Do wszystkich olejowanych i woskowanych powierzchni, takich jak drewno,
korek i linoleum wewnatrz pomieszczen, aby zapobiec powstawaniu tzw
~wydeptanych Sciezek”.

Wiasciwosci techniczne:

Transparentny i tatwy w uzyciu. Tworzy paroprzepuszczalng, ale odpychajaca
czasteczki wody, satynowo-matowg, w duzym stopniu odporng na zuzycie i
zbtkniecie powierzchnie. Sprawdzony pod wzgledem migracji pierwiastkédw
zgodnie z norma DIN EN 71-3, pod wzgledem odpornosci na Sline i pot zgodnie
z normg DIN 53160.

Kolor:
002 bezbarwny

Sktadniki:

Olej Iniany, olej drzewny, zageszczony olej Iniany, olej rycynowy, estry zywic naturalnych, izoparafiny, tlenek cynku, tlenek
glinu, kaolin, talk, mikrowosk, kwas krzemowy, sykatywy. Zawartos¢ LZO lotnych zwigzkéw organicznych w produkcie
wynosi maks. 660 g/I. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria ,f” od 2010 r.).

Podtoze i przygotowanie:

Podtoze musi by¢ suche (wilgotnos¢ drewna maks. 14%), czyste i odttuszczone. Powierzchnie wyczysci¢ na wilgotno LEINOS
Mydtem Roslinnym 930 . Zneutralizowa¢ czysta woda. Pozostawi¢ podtoge do catkowitego wyschniecia. Temperatura
powierzchni w trakcie obrébki musi wynosi¢ co najmniej 16°C.

Sposob stosowania:

Olej Renowacyjny 285 LEINOS nanies¢ cienko i rbwnomiernie ptaskim mopem z krétkim wtosiem. Po 15 - 20 minutach
usung¢ ewentualny nadmiar oleju, a powierzchnie wypolerowac biatym padem polerskim. Mocno wytarte i schodzone
powierzchnie ponownie pokry¢ Olejem Renowacyjnym. Powierzchnie mocno zniszczone mozna réwniez odnowi¢ Olejem
Twardym-Woskowym 290. Przed rozpoczeciem pracy przeprowadzi¢ prébe! Podczas naktadania i schniecia produktéw
zadbac o nalezytg cyrkulacje swiezego powietrza. W przeciwnym razie mozliwe sg ucigzliwosci zapachowe!.

Czas schniecia:

Po 6 - 12 godz. (przy 20°C/ wilgotnosci powietrza 50 - 55%) powierzchnia jest sucha, nadaje sie do szlifowania i natozenia
nowej warstwy. Po pierwszym dniu ostrozne uzytkowanie, po 7 - 14 dniach petne uzytkowanie.

Wielkos¢ opakowan i zuzycie:

Zuzycie i wydajnosc¢ sg zalezne od chtonnosci podtoza. Wydajno$¢ 25 - 35 m?/l. Zuzycie ok. 30 - 40 ml/m?*. Doktadne zuzycie
zbadad na obiekcie.

Opakowanie wystarcza na...*

0,251

0,75l zuzycie zalezne od
stanu powierzchni i

2,51 metody aplikacji

10l



* Srednia wydajnosc na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:

Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu, chroni¢ przed mrozem. Pojemniki szczelnie zamyka¢. Oryginalnie zamkniety
zachowuje trwatos¢ przynajmniej przez 2 lata. W przypadku utworzenia sie skoérki na powierzchni, usungc jg przed kolejnym
uzyciem.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu moga by¢ usuwane do $mieci komunalnych.
Eurpejski kod opdpadu EWC: 08 01 11.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Natychmiast po uzyciu LEINOS Rozcienczalnik 200.

GISCODE:
060

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy lub
maty.

Zawiera izoalkany.

GHS08

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Chroni¢ przed dzie¢mi.

W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

NIE wywotywac wymiotéw.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

UWAGA: Nasaczone produktem materiaty robocze, takie jak szmatki do czyszczenia, gabki, pyty szlifierskie itp. z
niewyschnietym olejem, przechowywac bez dostepu powietrza w zamknietym pojemniku metalowym lub wodzie, nastepnie
wyrzucié¢, poniewaz w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozaptonu ze wzgledu na zawartos¢ oleju roslinnego. Produkt
sam w sobie nie jest samozapalny. Podczas schniecia zadba¢ o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na uzyte naturalne
surowce moze wystgpi¢ charakterystyczny dla tego rodzaju produktéw zapach. Podczas uzywania aparatéw natryskowych
stosowac wiasciwg, atestowang ochrone drég oddechowych. Podczas szlifowania nosi¢ maske przeciwpytowa chroniaca
przed drobnymi pytami.

Aby osiggna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swoja
waznosc.
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