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340 Naturfarben

tatwy w stosowaniu wosk ptynny do pielegnacji drewna i innych
powierzchni.

Do pielegnacji i uszlachetniania mato eksploatownych,
olejowanych i woskowanych powierzchni.

Na bazie naturalnych woskéw: carnauba i wosku pszczelego.

Zastosowanie:

Do fatwej, szybkiej, dyfuzyjnie otwartej obrébki uszlachetniajacej oraz
pielegnacji woskowanych lub olejowanych powierzchni z drewna, korka i
kamienia wewnatrz pomieszczen. Nie stosowac do podtdg i intensywnie
uzytkowanych powierzchni!

Kolor:
Bezbarwny do lekko zéttawego.

Sktadniki:

Olej Iniany, olej krokoszowy, bentonit, wosk carnauba, wosk pszczeli,
izoparafiny, sykatywy. Zawartos¢ LZO lotnych zwigzkéw organicznych w
produkcie wynosi maks. 450 g/I. Dopuszczalny limit UE wynosi 700 g/I
(Kategoria ,f” od 2010 r.).

Podtoze i przygotowanie:
Podtoze musi by¢ suche, state, czyste, wolne od ttuszczu i kurzu, nie moze by¢ chtonne. Przy niskich temperaturach Wosk
Pielegnacyjny w Ptynie 340 podgrza¢ w kapieli wodne;.

Sposob stosowania:

Nanoszenie pedzlem lub szmatka. Temperatura otoczenia i powierzchni powyzej 15°C.

A. Aplikacja na surowych lub chtonnych podtozach:

Zagruntowac Olejem Gruntujgcym LEINOS 220 albo Olejem Twardym 240 LEINOS bezbarwnym lub w kolorze. Wosk
Pielegnacyjny w Ptynie 340 nanie$¢ cieniutkg warstwa i rozprowadzi¢ réwnomienie pedzlem lub niektaczacg szmatka. Po ok.
8 - 12 godz. wypolerwac¢ w kierunku wtdkien drewna szczotka polerska lub miekka szmatka.

B. Aplikacja na podtozach wymagajacych renowacji:
Postepowac jak w punkcie A, jezeli podtoze nie jest chtonne nie gruntowad.

Czas schniecia:
Ok. 12 - 24 godzin. Ten system do schniecia wymaga odpowiedniej ilosci tlenu z powietrza, dlatego zadbac o dobre
przewietrzanie, przy stojgcym powietrzu np. wentylatorem, aby unikng¢ powstawania zapachu.

Wielkos$¢ opakowan i zuzycie:
Ok. 35 - 50 ml/m? na jedno natozenie. Naktada¢ oszczednie, aby nie zaktdca¢ procesu schniecia!

Opakowanie  wystarcza na...*

0,251 6 m’
0,751 19 m?
2,51 62,5 m’
10l 250 m’

* Srednia wydajnosc na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:



Oryginalnie zamkniety zachowuje trwatos¢ przynajmniej przez 2 lata. Przechowywac w zamknietym opakowaniu, w chtodnym
i suchym miejscu.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu moga by¢ usuwane do $mieci komunalnych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
LEINOS Rozcienczalnik 200. Produkt jest gotowy do uzycia.

GISCODE:
060+

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Chroni¢ przed dzie¢mi.

W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

NIE wywotywac wymiotéw.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Zawarto$¢/pojemnik usuwac do firmy posiadajacej odpowiednie uprawnienia zgodnie z
krajowymi przepisami. Nasigkniete produktem materiaty robocze, jak np. szmatki, gabki, pyty szlifierskie itp. z
niewyschnietym olejem, przechowywac bez dostepu powietrza w hermetycznych pojemnikach metalowych lub wodzie, a
nastepnie zutylizowaé, poniewaz w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozaptonu ze wzgledu na zawarto$¢ oleju roslinnego.
Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schniecia zapewni¢ nalezyta wentylacje. Z uwagi na uzyte sktadniki
naturalne moze wystepowac typowy dla tego rodzaju produktéw zapach.

Podczas uzywania aparatéw natryskowych stosowa¢ wtasciwa, zatwierdzong ochrone drég oddechowych.

Podczas szlifowania nosi¢ maske przeciwpytowa chronigca przed drobnymi pytami.

Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Aby osiggna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swoja
waznost.

Stan: 24.10.2025

Dystrybutor: AMBIENTE e s.c. Ewa Szczepanska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 * 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl * www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ IndustriestraBe 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



