
Czyści i ługuje stare, gładkie, olejowane podłoża pod oleje i lakiery.

Zastosowanie: 
Ług Czyszczący jest idealnym środkiem w płynie, przygotowującym wcześniej
lakierowane powierzchnie lub powierzchnie pomalowane farbami lateksowymi
przed nowym malowaniem.

Właściwości techniczne: 
Usuwa tłuszcz i inne trudne do usunięcia zabrudzenia, dzięki czemu powstaje
czysta powierzchnia o dobrej przyczepności. LEINOS Anlauger jest szczególnie
odpowiedni do czyszczenia trudno dostępnych powierzchni, których nie można
zeszlifować (np. grzejniki). Nie nadaje się do czyszczenia metali (aluminium,
cynk itp.).

Składniki: 
Woda, węglan potasu, mydło roślinne, etanol.

Sposób stosowania: 
250 ml Ługu Czyszczącego 950 LEINOS (w zależności od stopnia zabrudzenia i
rodzaju podłoża) rozcieńczyć z 3 - 5 l wody. Roztwór nakładać gąbką, pędzlem
lub szczotką możliwie intensywnie czyszcząc powierzchnię. Używać tylko pędzli
i szczotek z tworzywa sztucznego! Po ok. 10 - 15 minutach działania preparatu
dokładnie spłukać czystą wodą. Najpierw wykonać próbę na małej powierzchni!

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 50-100 ml/m2 rozcieńczonego produktu.

Opakowanie wystarcza na...*
0,5l 10 m2

2,5l 50 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

 

Przechowywanie i trwałość: 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Napoczęte opakowanie szczelnie zamknąć.

Utylizacja: 
Zgodnie z lokalnymi przepisami o utylizacji. Europejski katalog odpadu: 08 01 19.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 
Natychmiast po zakończeniu pracy spłukujemy wodą.

GISCODE: 
GG50

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
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Uwaga

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Aby osiągnąć optymalne wyniki należy przestrzegać zaleceń Kart Produktów wszystkich stosowanych produktów. Informacje
opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak zapewnienia o właściwościach produktu i

nie mają skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem się tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracą swoją
ważność.

Stan: 27.02.2026

Dystrybutor: AMBIENTE • s.c. Ewa Szczepańska, Tomasz Szczepański • ul. Ratowicka 6 • 55-220 Miłoszyce
tel. +48 608 031 784 • info@leinos.pl • www.LEINOS.pl

Producent: LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de


