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Naturfarben

Do izolowania podtozy skazonych szkodliwymi substancjami jak
PCP/Lindan lub DDT, tylko do wewnatrz.

Zastosowanie:

Produkt specjalistyczny. Do izolowania szkodliwych substancji jak: PCB,
PCP/Lindan lub podtozy skazonych DDT. Tylko do wewnatrz. Odpowiednia do
blokowania skazonego drewna i materiatéw drewnopochodnych, tapet z wtdkna
szklanego, tynkéw i betonu. Nie nadaje sie do podtdg, schoddw, pomieszczen
mokrych oraz na zewnatrz.

Kolor:
Miodowy.

Sktadniki:

Szelak, Etanol (alkohol zbozowy) i Zywica modrzewiowa. Zawartos¢ LZO
(lotnych zwigzkéw organicznych) w produkcie wynosi maks. 540 g/I.
Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/I (kategoria ,f” od 2010).

Dziatanie w ciggu roku

Podtoze i przygotowanie: w0

Podtoze musi by¢ suche (wilgotnos¢ drewna ponizej 15%), czyste, wolne od w Dzialanie
ttuszczu i kurzu. Ewentualnie wystepujgce warstwy wosku usungé. Gumowe ™ blokujqoe
uszczelki, sylikony usungc¢ lub zabezpieczy¢ tasma. Ostone dobrze wymieszad. 9 DDT
Przeprowadzi¢ prébne malowanie. ™ Szelak
Sposéb stosowania: Pt i m 1 W %5 dch

Nakfadnie pedzlem, watkiem z gabki (pianka moltoprenowa) lub natryskowo w systemie AirCoat. Nie pracowac przy
bezposredniej ekspozycji na Swiatto stoneczne lub innego zrddta ciepta. Wymagane sg dwie warstwy produktu.
Przeprowadzi¢ malowanie prébne. Produkt przeznaczony tylko dla wykwalifikowanych pracownikéw.

Czas schniecia:
Przy 23°C /50 % wzglednej wilgotnosci powietrza po 1 godz. kazda warstwa jest pytosucha. Po 24 godz. mozna nanosic¢
druga warstwe. Sucha po 24 - 48 godz. Petne utwardzenie osigga po 14 dniach.

Wielkos¢ opakowan i zuzycie:
8 - 11 m?/l jedna warstwa (nierozcieficzona), odpowiada zuzyciu 90 -125 ml/m®. Petna dziatanie przy natozeniu conajmniej 90

ml/m? w postaci nierozcienczonej na jedng warstwe.

Opakowanie wystarcza na...*

1l 10 m?
2,51 25 m?
10l 100 m’
301 300 m?

* Srednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Przechowywa¢ w zamknietym pojemniku w chtodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknieta zachowuje trwatos¢



przynajmniej przez 5 lat.

Utylizacja:
Resztek produktu nie wylewac do gruntu i kanalizacji. Utylizowac¢ zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Europejski
kod odpadu EWC: 08 01 11.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Czyszczenie Rozcienczalnikiem do Ostony Szelakowej 956 natychmiast po skonczonej pracy.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

GHS02

GHS07

GHS09

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie
pali¢.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod
strumieniem wody/prysznicem.

W przypadku wystapienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtfodnym miejscu.

UN 1170

Aby osiagng¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac¢ zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wiasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swojg
waznosc.

Stan: 16.01.2026

Dystrybutor: AMBIENTE e s.c. Ewa Szczepanska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
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