Karta Produktu

@ 200 - 250 ml / m?

251~ 10 m?
101~ 40m?

Gliniana Farba Strukturalna LEINOS
657 Naturfarben

Farba gliniana, biata, matowa, gruboziarnista.

Do wszystkich chtonnych, mineralnych podtozy wewnatrz
pomieszczeh, w szczegdlnosci glinianych. Réwniez do piyt
OSB. Regulujgca wilgotnosé, zapobiegajaca pleSniom.

Zastosowanie:
Do wszystkich chtonnych, mineralnych podtozy wewnatrz pomieszczen, w
szczego6lnosci glinianych. Réwniez do ptyt OSB.

Wtasciwosci techniczne:
Bez rozpuszczalnikéw i przepuszczalna dla pary wodnej. Tworzy chropawg
powierzchnie dla regulacji wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu.

LENOS y
Nosurfarbsn

Gliniana Farba Strukturalna

B mearages, ok saneping et matoms - pubriaminta

Kolor: T
Naturalna biel, matowa, mozna jg barwi¢ Pigmentami w Koncentracie LEINOS ‘
668.

Skiadnlll(l: . . Lehmstreichputz Mediterran
Woda, glina, kreda, celuloza, tlenek tytanu, kwas poliasparaginowy, talk, W z

polimer estréw skrobi, izotiazolinony. Zawartos¢ LZO (lotnych zwigzkéw
organicznych) w tym produkcie wynosi maks. 1 g/I. Dopuszczalny limit UE
wynosi maks. 30 g/l (kategoria ,a” od 2010).

Podtoze i przygotowanie:
Podtoze musi by¢ suche, state, chtonne, czyste i odpylone. W razie watpliwosci przeprowadzi¢ malowanie prébne.

Sposob stosowania:

Przed uzyciem i w trakcie malowania farbe zawsze dobrze miesza¢. Naktada¢ réwnomiernie watkiem, szczotka lub szerokim
pedzlem i rozprowadzac we wszystkich kierunkach. Z reguty wystarcza 1 warstwa. W czasie malowania i schniecia dobrze
wietrzy¢.

Czas schniecia:
Przy 20°C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza: ok. 6 - 12 godzin.
Wielkos$¢ opakowan i zuzycie:
1| wystarcza na ok. 4 - 4,5 m’.
Opakowanie  wystarcza na...*
2,51 10 m’
101 40 m’

* Srednia wydajnosc na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Oryginalnie zamknieta jest przydatna do uzycia ok. 12
miesiecy. Napoczete opakownia zuzy¢ w ciggu 2 dni.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu moga by¢ usuwane do $Smieci komunalnych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Woda i Mydto Roslinne Leinos 930. Produkt jest gotowy do uzycia.



GISCODE:
M-DF 01

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mase reakcyjng 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
(3:1). Moze powodowac reakcje alergiczne. Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne
kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy ani mgty. Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Chroni¢ przed dzie¢mi. Unika¢ uwolnienia do Srodowiska. Zawartos¢/pojemnik usuwac do firmy posiadajgcej uprawnienia
zgodnie z krajowymi przepisami w celu odpowiedniego recyklingu. Karta charakterystyki dostepna na zadanie. Kontakt dla
alergikéw: +49 (0)4163 - 867470, +48 / 608 031 784

Aby osiagng¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac¢ zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swoja
waznosc.

Stan: 18.03.2026

Dystrybutor: AMBIENTE e s.c. Ewa Szczepanska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl * www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ IndustriestraBBe 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



