Karta Produktu

0100 ml / m?
gotowego roztworu
(rozcienczenie 1:1)

Grunt Silikatowy 621 LEINOS a§i2§§ Eﬁ

Naturfarben

Utrwalajacy grunt pod farbe silikatowg, do wewnatrz, bez
rozpuszczalnikow.

Bezbarwny Srodek gruntujgcy do wyréwnania
nierdwnomiernie lub mocno chtonnych powierzchni, do
gruntowania i wzmacniania mineralnych podtozy przed

uzyciem farby silikatowe;j. -
Zastosowanie: LEINOS ﬁ

Do gruntowania bardzo chtonnych i piaszczacych podtozy przed natozeniem
Farby Silikatowej 690 LEINOS. Do rozcienczania Farby Silikatowej 690 LEINOS w
celu wykonania malowania gruntujacego.

Wtasciwosci techniczne:

Bardzo mocno paroprzepuszczalny, gteboko penetrujacy grunt. Dziata iy
hamujaco na rozwdj grzybdéw i plesni. Krzemionkuje nierozerwalnie z podtozem. Al
Kolor: 7z
Po wyschnieciu niemal bezbarwny. T T
Sktadniki:

Woda, potasowe szkto wodne, organiczne Srodki wigzace. Zawartos¢ LZO
(lotnych zwigzkéw organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/I. Dopuszczalny
limit UE wynosi 30 g/I (kategoria ,,a” od 2010).

Podtoze i przygotowanie:
W zaleznosci od stabilnosci i chtonnosci podtoza produkt mozna rozcienczaé w proporcji do 1:3 woda.

Sposob stosowania:
Nanoszenie pedzlem lub watkiem przy temperaturze otoczenia i powierzchni powyzej 15°C.

Czas schniecia:
Przy 20°C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza ok. 1 - 3 godzin.

Wielkos$¢ opakowan i zuzycie:

Ok 100 mi/m’ (nierozcieAczonego gruntu), w zaleznosci od chtonnosci i stabilnoéci podtoza moze zostac rozcienczony w
stosunku do 1:3 woda.

Opakowanie wystarcza na...*

1l 20 m?
2,51 50 m?
10l 200 m?

* grednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Oryginalnie zamkniety jest przydatny do uzycia przynajmniej 12 miesiecy . Przechowywac w zamknietym opakowaniu, w
chtodnym i suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem!

Utylizacja:



Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 03.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Produkt jest juz gotowy do uzycia. Czyszczenie wodg i Mydtem Roslinnym 930 LEINOS.

GISCODE:
M-SKO01

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Chroni¢ przed dzie¢mi.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Aby osiggna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swojg
waznost.

Stan: 18.08.2025

Dystrybutor: AMBIENTE e s.c. Ewa Szczepanska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 * 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl * www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ IndustriestraBe 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



