Karta Produktu 692
0 180 ml/ m?
101 = 55 m?

Silikatowa Farba Strukturalna |LEINOS
692 Naturfarben

Farba strukturalna do wszystkich przyczepnych powierzchni scian i sufitéw
wewnatrz. Zapobiegajgca plesniom.

Zastosowanie:

Silikatowa Farba Strukturalna do wszystkich przyczepnych powierzchni scian i
sufitow wewnatrz pomieszczen, za wyjatkiem powtok z lakieru i lateksu. Idealna
do pomieszczen wilgotnych.

Wiasciwosci techniczne:

Silikatowa Farba Strukturalna nie zawiera rozpuszczalnikéw, jest otwarta na
dyfuzje pary wodnej, mocno kryjaca, szybkoschngca i matowa. Produkt reaguje
alkalicznie, dzieki temu dziata dezynfekujgco oraz hamujaco na rozwdj grzybdéw
i plesni. Nadaje niejednolitym podtozom réwnomierng strukture, a gtadkim 1 7'
podtozom drobnoziarnistg fakture. '
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Kolor:
Biaty. Farbe mozna dowolnie barwi¢ Pigmentami w Koncentracie LEINOS 668
odpornymi na wapno. Maks. dodawa¢ 20% pigmentu.

Sktadniki:
Woda, potasowe szkto wodne, pigmenty mineralne, organiczne $rodki wigzace.

‘.1‘
'\Q ’
Zawartosc LZO (lotnych zwigzkdw organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 =

g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/I (kategoria ,a” od 2010). Sillkatowa Farba Strukturaina |

4can | e wewratrz. Zipobaga 1

Podtoze i przygotowanie:
Podtoze musi by¢ suche, przyczepne i czyste. Powtoki farb olejnych, g 7%
lateksowych i syntetycznych zywic nalezy usuna¢. Podtoza takie, jak beton _—
komérkowy i inne silnie chtonace lub piaszczace podtoza zagruntowad Gruntem

Silitatowym 621. Wtéknine malarska nalezy réwniez zagruntowac Gruntem

Silikatowym 621. Powierzchnie, z ktérych usunieto tapety, nalezy lekko

szlifowac (ziarno: 60 - 100) i dobrze odpyli¢ szczotka lub odkurzaczem, a

nastepnie zetrze¢ na wilgotno albo wyczysci¢ gruntownie za pomoca szczotki i

goracej wody. Po 24 godzinach schniecia zagruntowa¢ Gruntem Silikatowym

621. Pozostatosci kleju do tapet moga prowadzi¢ do probleméw z

przyczepnoscia.

Wazna wskazdéwka: Przy pokrywaniu réznych podtozy wodnymi systemami
malarskimi o otwartych porach, moze dojs¢ do przenikania niektérych
substancji, takich jak ligniny, nikotyny, rdzy, réznych soli oraz wilgoci z podtoza
i ewentualnie prowadzi¢ do przebarwien. Istotne jest zatem, aby sprawdzic¢
podtoze pod wzgledem przydatnosci i przeprowadzi¢ wstepne préby na
powierzchni. Podtoza, ktére nie byty jeszcze malowane, jak réwnez tynki
gipsowe i ptyty gipsowo-kartonowe powinny zosta¢ najpierw zagruntowane
Gruntem Silikatowym. Dla wyréwnania chtonnosci podtoza zalecane jest
réwniez gruntowanie w miejscach szpachlowania i innych poprawek. W
przypadku watpliwosci przeprowadzi¢ prébe malowania.

Sposob stosowania:
Produkt zamiesza¢ i naktada¢ watkiem lub szczotka. Podczas korzystania z watkéw (miekkich rolek) farbe strukturalng
naktada¢ metoda krzyzowg. Po 24 godzinach schniecia powierzchnia moze by¢ malowana lub lazurowana.

Czas schniecia:
Przy 20°C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza: po ok. 3 godz. jest pytosucha, a po 12 godz. powierzchnie mozna ponownie



malowad. Nalezy zadbac o dobre przewietrzanie! Nie stosowac przy temperaturze ponizej 5°C.

Wielkos$¢ opakowan i zuzycie:
1 | wystarcza w zaleznoéci od chtonnoéci podtoza na 5 - 6 m” na jedng warstwe.

Opakowanie  wystarcza na...*
10l 55 m’

* Srednia wydajnosc na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:

Oryginalnie zamknieta jest przydatna do uzycia przynajmniej przez 12 miesiecy. Przechowywa¢ zamknietym opakowaniu, w
chtodnym i suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Opakowania napoczete i rozcienczona farba nie nadaja sie do
przechowywania. Przechowywanie w zbyt wysokiej temperaturze moze spowodowac zageszczenie produktu.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu moga by¢ usuwane do $mieci komunalnych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 03.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Produkt jest gotwy do uzycia. Ewentualne rozciehczanie Gruntem Siiktowym 621 lub wodg. Czyszczenie wodg i Mydtem
Roslinnym 930 LEINOS.

GISCODE:
M-SK 01

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Karta charakterystyki dostepna na zadanie. Uwaga! W przypadku rozpylania mogg sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne
kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgty.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Chroni¢ przed dzie¢mi. Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Zawartos¢/pojemnik usuwac do firmy posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. Uwaga! Produkt ma odczyn alkaliczny! Chronic oczy i skére przed
zachlapaniem! Bryzgi farby na szkto, kamien naturalny, aluminium, drewno i lakier umy¢ od razu duza ilosciag wody.

Aby osiggna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac¢ zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wiasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swoja
waznosc.

Stan: 18.08.2025

Dystrybutor: AMBIENTE e s.c. Ewa Szczepanska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl * www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ Industriestrae 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



