Karta Produktu

Szpachla Lazerunkowa 630

LEINOS

Naturfarben

030-70g/ m?
zalezy od rodzaju
dekoraciji
0,751~11 - 23 m?
251=32-83m?

Na bazie wodnej, o niskiej zawartosci rozpuszczalnikéw, niezétknaca.

Potprzezroczysta masa szpachlowa na bazie wodnej w
potaczeniu z Pigmentami w Koncentracie LEINOS 668 do
ekskluzywnej dekoracji scian wewnatrz.

..technika szpachlowania nieco inaczej!

Szpachla Lazerunkowa LEINOS 630 jest rownie efektowna co dziecinnie prosta:
podczas gdy klasyczne techniki odciskania wapiennej dekoracji (stucco)
przerastajg nawet niektérych fachowcéw, to Technikg Szpachlowania LEINOS
otrzymacie Panstwo bez posiadania odpowiednich umiejetnosci szlachetna i
jakosciowa powierzchnie. Zmieszajcie Panstwo transparentng Szpachle
Lazerunkowg LEINOS 630 z Pigmentami w Koncentracie LEINOS 668 i dajcie
upust swojej fantazji! Panstwa ,pedzlem” bedzie kielnia wenecka, ktéra to
bedziecie Panstwo nadawac Scianie coraz to inne formy, pozostawiajac na niej
swdj osobisty podpis!

Krotko mowiac:

e Transparentna masa szpachlowa na bazie wodnej do ekskluzywnej
dekoracji $cian wewnatrz.

e Gotowa do uzytku, niemalze bezbarwna, dyfuzyjna i nie zétknaca.

e Do sporzadzania kolorowej szpachléwki w potaczeniu z Pigmentami w
Koncentracie LEINOS 668.

e Po wyschnieciu jest matowa, lecz ze wzgledu na zawarto$¢ woskéw mozna
ja wypolerowac na satynowy potysk.

e Mozliwe jest natozenie odrebnej warstwy wosku dla lepszej ochrony
powierzchni.

e Nadaje sie réwniez do pomieszczen wilgotnych, jednak nie bezposrednio w
miejscach narazonych na zachlapanie.

o Naktadanie kielnig wenecka, szpachelka japonska lub zwyktg szpachelka.

e Przeschnieta i gotowa na kolejne warstwy szpachli, w zaleznosci od
warunkdéw po 2-3 godz. catkowicie sucha po 24 godz.

e Zuzycie: w zaleznosci od rodzaju dekoracji ewent. sposobu nakfadania ok.
30-100 g/m2 na warstwe

e (Czyszczenie narzedzi woda.

NAKLADANIE | PODLOZA

Podtoze powinno by¢ jak najbardziej gtadkie. Powierzchnie szorstkie,
granulowane i tapetowane nie nadaja sie i musza by¢ odpowiednio
przygotowane. Bardzo gtadka powierzchnie mozna uzyskac naktadajac najpierw
Wieloefektowa Mase Szpachlowa LEINOS 684, w ten sposéb uzyskamy réwniez
ten szlachetny i ekskluzywny charakter znamienny dla technik szpachlowania.
Wymysine wzory otrzymamy np. poprzez uprzednie pomalowanie Sciany Farba
Dyspersyjng LEINOS 660: slady tawkowca pozostajg nadal widoczne pod
transparentnymi warstwami lazury. Igrajcie Panstwo z ré6znymi mozliwosciami
jakie daje ta potprzeZroczysta szpachléwka - Szpachla Lazerunkowa LEINOS
630.
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Nowe, niemalowane tynki i tzw. sucha zabudowa.

Ta sg np. tynki gipsowe lub wapienno-cementowe, ptyty gipsowo-kartonowe lub
gipsowo-wtéknowe lub tez beton. Wymienione podtoza nalezy zagruntowac
Gruntem Gteboko Penetrujgcym LEINOS 620 w celu zredukowania chfonnosci
podtoza. Dobrze potozone i gtadkie tynki gipsowe nadaja sie potem do
wykonywania Techniki Szpachlowania LEINOS. Tynki wapienne lub wapienno-
cementowe jak i powierzchnie betonowe nalezy najpierw wygtadzi¢
Wieloefektowag Masa Szpachlowa LEINOS 684. Ptyty gipsowo-kartonowe i
gipsowo-wtéknowe moga byc¢ réwniez w ten sposéb wygtadzone lub
pomalowane Farbg Dyspersyjng LEINOS 660 w zaleznosci od pozadanego
efektu.

Stare warstwy i tapety

Stare warstwy farb dyspersyjnych na tynku czy ptycie gipsowo-kartonowej itp.
muszg sie dobrze trzymad i bez uprzedniego gruntowania mogg by¢
pomalowane Farba Dyspersyjng LEINOS 660 lub wygtadzone Wieloefektowa
Masg Szpachlowg LEINOS 684. Mocno zabrudzone stare warstwy farb nalezy
oczyscic. Farby klejowe oraz tuszczace sie stare warstwy farb nalezy bez reszty
usungc. Szczelne i niemalze niechtonne podtoza jak lateks czy lakier nalezy
gruntownie oszlifowa¢ ewent. wytugowac, poczym wygtadzi¢ Wieloefektowa
Masa Szpachlowg LEINOS 684. Tapety usung¢ bez reszty.

Sporzadzanie masy szpachlowej

Szpachla Lazerunkowa LEINOS 630 jest gotowa do uzycia. Mate opakowanie
szpachli (1,0 kg) wystarcz na ok. 10-30 m2 na warstwe w zaleznosci od
grubosci warstwy i rodzaju dekoracji.

Dodajcie Panstwo wymagana ilo$¢ Pigmentu w Koncentracie LEINOS 668 i
dobrze rozmieszajcie. Zacznijcie Pahstwo od dodania niewielkiej ilosci pigmentu
i przeprowadzajcie proby np. na kawatku ptyty gipsowo-kartonowe;j.

Dodajac ok. 10% Pigmentu w Koncentracie LEINOS 668 uzyskacie Panstwo juz
dos¢ mocny kolor. Aby uzyskac tagodniejszy kolor sprébujcie Pahstwo dodac
najpierw 1-2% pigmentu. Jesli kolor ma by¢ raczej pastelowy to dodajcie
Panstwo jeszcze kilka procent biatego Pigmentu w Koncentracie LEINOS 668.
Prosze pamieta¢, ze dodatek pigmentu w iloSci wiekszej niz 10% nie wptywa
znaczaco na intensywnos¢ koloru lecz zwieksza tylko site krycia szpachlowki.

Naktadanie masy szpachlowej

Do wiekszych powierzchni uzywa sie zazwyczaj tzw. kielnie weneckg z
zaokraglonymi rogami i kantami. Na mniejszych powierzchniach mozna tez
pracowac szpachelka japonska w zaleznosci od zadanego efektu. Naktadanie
szpachli kielnig wenecka prowadzi do powstawania wielkopowierzchniowych
faktur, natomiast szpachelka japonska mozna wykonywac tzw. Technike tatek
LEINOS.

Bardziej ozywiong fakture sciany powoduje naktadanie po sobie dwéch réznych
odcieni, gdzie kolor pierwszej warstwy przebija sie przez transparentna, druga
warstwe. Bardziej stonowang powierzchnie powoduje podwdjne lub wielokrotne
natozenie tego samego koloru.

Naktadanie kielnia wenecka:

Z reguty nanoszone sg dwie cienkie warstwy na przygotowane wczesniej
podtoze. Pierwsza warstwe naktada sie dos¢ ptasko i w zaleznosci od zadanego
efektu pokrywajgc mozliwie najwiecej sciany. Kielnie trzyma sie przy tym
ptasko i wywiera sie nieznaczny nacisk. Zmieniajcie Panstwo przy tym stale
kierunek i naktadajcie szpachle raz cieniej raz grubiej, ale nie przekraczajac 1
mm facznej grubosci warstwy, aby unikna¢ powstawania peknie¢- mniej znaczy
wiecej. Drugg warstwe w zaleznosci od warunkéw mozna natozy¢ po 2-3 godz.
Ta warstwe nalezy wykona¢ w innym odcieniu i réwniez cienko naktadac.
Warstwa ta jest zazwyczaj przezroczysta tak, iz przebija spod niej kolor
pierwszej warstwy tworzac w kombinacji z jej kolorem- nowy kolor czy wrecz
gre koloréw.

W zaleznosci od osobistego wyobrazenia mozna naktada¢ dowolng ilos¢



kolejnych warstw. Bardzo dobre rezultaty dajg juz 2-3 warstwy szpachldwki.

Naktadanie szpachelka japonska:

Szpachelka japonska nadaje sie najlepiej do Techniki tatek LEINOS, ktdra
preferuje sie z kolei na matych odrebnych powierzchniach jak filary, uskoki,
kominki. W pierwszym etapie naktada sie matymi ruchami szpachelki niewielkie
Jatki” rownomiernie na catej Scianie. Na poczatku pozostajg duze wolne
przestrzenie, ktére zapetniamy w drugim etapie. Tag technikg zuzywa sie
najmniej materiatu, gdyz naktadane warstwy sg bardzo cienkie. W nastepnym
etapie i przy uzyciu kolejnego koloru catos¢ zostanie jeszcze raz
przeszpachlowana. Zwieksza to kontrast i pogtebia obraz powierzchni.

PORADY i FORTELE
- Ltagodne i mato kontrastowe faktury otrzymamy kielnig wenecka nakfadajac
materiat blisko siebie, niejako , odcien w odcien”.

- Jesli chcecie Panstwo otrzymacd bardzo jasne odcienie to nie bierzcie mniej
pigmentu lecz dodajcie Panstwo biatego pigmentu, np. bardzo tadny, jasny
odcien zétci otrzymacie Panstwo dodajac ok. 2-3% Pigmentu w Koncentracie
LEINOS 668- kukurydzianozéttego i ok. 5-10% Pigmentu w Koncentracie LEINOS
668- biatego.

- Jesli chcecie Panstwo otrzymac bardzo mocne i ciemne kolory mozecie
Panstwo doda¢ 10-maks. 20% Pigmentu w Koncentracie LEINOS 668. Jezeli
podktad robiony jest Farbg Dyspersyjna LEINOS 660 to mozna ja wczesniej
odpowiednio zabarwic.

- Zmierzcie Panstwo strzykawka ilos¢ dodawanych pigmentéw, aby w kazdym
momencie méc powtérzy¢ dany odcien.

- Zwréccie Panstwo uwage na to, aby kazdy kolejny ruch kielnig odbywat sie w
innym kierunku niz poprzedni, aby powstaty obraz nie byt zbyt monotonny.

- Nie naktadajcie Panstwo materiatu zbyt grubo. Szpachla lazerunkowa jest
masa cienkowarstwowa naktfadang do 1 mm grubosci masy mokrej.

- Wiehczaca warstwa z wosku i wypolerowanie powierzchni zwieksza ochrone
powierzchni.

- Réwniez Szpachle Lazerunkowg LEINOS 630 mozna kombinowac z technika
szablonowania.

Zastosowanie:
Do ekskluzywnego i dyfuzyjnego dekorowania $cian w mieszkaniu.

Wtasciwosci techniczne:
Po wyschnieciu prawie bezbarwna szpachléwka lazerunkowa. Paroprzepuszczalna. Do barwienia LEINOS Pigmentami w
Koncentracie 668. LEINOS Pigmenty Pertowe 668 nie nadaja sie do barwienia Szpachli Lazerunkowej 630.

Kolor:
Nie barwiona niemal bezbarwna po wyschnieciu.

Sktadniki:

Woda, mydto szelakowe, mydto zywic naturalnych, wosk carnauba, wosk pszczeli, metyloceluloza, talk, weglan wapnia,
tlenek glinu, potaz, benzisothiazolinon. Zawartos¢ LZO (lotnych zwigzkéw organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l.
Dopuszczalna wartos¢ w UE wynosi 30 g/l (kategoria "a" od 2010).

Podtoze i przygotowanie:

Dla otrzymania optymalnych wynikéw nalezy stosowac sie do Kart Produktu wszystkich uzywanych produktéw. Podtoze musi
by¢ chemicznie neutralne, twarde, suche, czyste, wolne od ttuszczu i kurzu i bez przebijajacych substancji. Sciany, w
zaleznosci od oczekiwanego efektu, gtadko szpachlowac Uniwersalng Masg Szpachlowg LEINOS 684, a nastepnie doktadnie
wygtadzi¢ papierem $ciernym o ziarnistosci 280. Ewentualnie, aby otrzymac drobno strukturalne podtoze, $ciane pomalowad
Farba Dyspersyjna LEINOS 660 na bazie zywic naturalnych. Szpachle Lazerunkowa LEINOS 630 zabarwi¢ ok. 10 %
Pigmentem w Koncentracie LEINOS 668. W celu otrzymania pastelowych odcieni w potowie uzy¢ biatego LEINOS Pigmentu w
Koncentracie 668.331.



Sposob stosowania:
Szpachelka japoniska lub podobnym narzedziem. Temperatura otoczenia i powierzchni powyzej 15°C.

Czas schniecia:
Po 2 - 3 godz. powierzchnia nadaje sie do ponownego szpachlowania, a po 24 godz. mozna jg polerowac.
Wielkos$¢ opakowan i zuzycie:

Miedzy 30 - 70 g/m’ na jeden cykl pracy, w zaleznosci od rodzaju dekoracji i sposobu naktadania.

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 11-23 m?

2,51 32-83m’

* Srednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Oryginalnie zamknieta jest stabilna przez ok. 12 miesiecy. Przechowywa¢ zamknietg w chtodnym i suchym miejscu. Chroni¢
przed mrozem!

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu moga by¢ usuwane do Smieci komunalnych.
Europejski Katalog odpadéw EWC: 08 01 12.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Woda i Mydto Roslinne LEINOS 930. Produkt jest juz przygotowany do uzycia.

GISCODE:
M-DF 01

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostepna na
zadanie.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
Chroni¢ przed dzie¢mi. Unika¢ uwolnienia do sSrodowiska. Zawartos¢/pojemnik usuwac do firmy posiadajacej odpowiednie
uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. Infolinia dla alergikéw: +48 / 608 031 784

Aby osiagng¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac¢ zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swojg
waznosc.

Stan: 23.02.2026

Dystrybutor: AMBIENTE e s.c. Ewa Szczepanska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl * www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH e IndustriestraBe 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



