Karta Produktu

zalezy od
grubosci warstwy

Uniwersalna Szpachla LEINOS

Gipsowa 684 Naturfarben

Idealna szpachla Scienna do wszelkich prac wykonczeniowych wewnatrz.
tatwa w stosowaniu. Wysycha nie pekajac nawet przy grubszych
warstwach. Mozna jg dowolnie barwi¢ Pigmentami LEINOS.

Zastosowanie:

Do wygtadzania Scian i sufitdw wewnatrz pomieszczen. Do szpachlowania
szczelin, dziur oraz faczen ptyt gipsowo-kartonowych i innych ptyt
budowlanych. Do mocowania kotkdw rozporowych i do przytwierdzania
mocowan instalatorskich. Do tworzenia dekoracyjnych faktur na $cianach i
sufitach.

Kolor:
Biaty, matowy. W postaci rozrobionej moze by¢ dowolnie barwiona Pigmentami
668 LEINOS. Patrz Karta Produktu 668.

Sktadniki:
Drobno zmielony gips naturalny, weglan wapnia i metyloceluloza. Produkt nie
podlega unijnej dyrektywie Deco-Paint.

Podtoze i przygotowanie:

Nadaje sie do wszystkich czystych, stabilnych i przyczepnych podtozy, jak
kamien, tynk, beton, gazobeton, ptyty izolacyjne itp. Podtoze musi by¢ czyste,
state, suche i przyczepne. Uusna¢ kurz, zabrudzenia, tapety, nietrzymajace sie
lub stabo zwigzane powtoki malarskie, jak rowniez luzne, stabo zwigzane tynki.
Stosunek mieszania: 2 czesci objetosciowe Uniwersalnej Szpachli Gipsowej i 1
cze$¢ wody. Po 2 - 3 minutach ponownie krétko wymieszad.

Sposob stosowania:

Przy wypetnianiu dziur i szczelin Uniwersalng Szpachle Gipsowa 684 mocno
wcisng¢ w zagtebienia i zaciaggna¢ na gtadko. Dla osiggniecia gtadkiej
powierzchni ewentualnie ponownie wyszpachlowac lub wygtadza¢ na mokro
paca filcowa. Do dalszej obrébki jak np. szlifowanie, tapetowanie, malowanie
wyszpachlowana $ciana musi by¢ catkowicie sucha. Do mocowania ptyt
gipsowo-kartonowych i innych ptyt budowlanych mase szpachlowg natozy¢
punktowo na tylna strone ptyty, docisna¢ i ustawic.

Wielkos¢ opakowan i zuzycie:
Opakowanie wystarcza na...*

1kg zalezy od grubosci
5kg warstwy

* grednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Chroni¢ przed wilgocia. Przechowywac dobrze zamknieta w suchym miejscu.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Woda i LEINOS Mydto Roslinne 930.

GISCODE:
CP1

Wskazania szczegdlne:
Podczas szpachlowania tgczen na ptytach gipsowo-kartonowych mozna zrezygnowac z ktadzenia siatki, o ile ptyty sa



odpowiednio wyprofilowane.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Chroni¢ przed dzie¢mi.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Aby osiggna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swojg
waznost.
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